
DIVISIONE POP

AMPLIFICATORI PER BASSO
 

Testate

EBS50051                                                               IVA INCL. € 629,00A
EBS-RD500 (EU) - Reidmar 470W - Testata per basso 250W RMS (4 Ohoms)
solid state - Designed and Developed in Sweden - Ingressi: 1x Strumento (Jack
1/4”) - Controlli: Character On/Off + Gain + Comp/Limit + Fliter Active On/Off +
Bass + Middle + Taglio delle frequenze Middle + Treble + Bright + Volume + Post
Eq/Pre Eq + Ground/Lift + 120V/230V - Uscite: 1x Bilanciata (Xlr) + 1 x Line (Jack
1/4") + 1 x Cuffie (Jack 1/4") + 1 x Speaker (Speakon) - Send & Return FX -
Impedenza: min. 4 Ohms - Dimensioni: 32,5x25,0x7,5 cm - Peso: 3,1 Kg.

EBS50055                                                               IVA INCL. € 829,00A
EBS-RD502 (EU) - Reidmar 500W - Testata per basso 500W RMS (2 Ohoms)
solid state - Designed and Developed in Sweden - Ingressi: 1x Strumento (Jack
1/4”) - Controlli: Character On/Off + Gain + Comp/Limit + Fliter Active On/Off +
Bass + Middle + Taglio delle frequenze Middle + Treble + Bright + Volume + Post
Eq/Pre Eq + Ground/Lift + 120V/230V - Uscite: 1x Bilanciata (Xlr) + 1 x Line (Jack
1/4") + 1 x Cuffie (Jack 1/4") + 1 x Speaker (Speakon) - Send & Return FX -
Impedenza: min. 2 Ohms - Dimensioni: 32,5x25,0x7,5 cm - Peso: 3,3 Kg.

EBS5006                                                                 IVA INCL. € 899,00A
EBS-RD750 (EU) - Reidmar 750W - Testata per basso 750W RMS (4 Ohoms)
solid state - Designed and Developed in Sweden - Ingressi: 1x Strumento (Jack
1/4”) + 1 x Aux In (Jack 1/8") - Controlli: Character On/Off + Gain + Comp/Limit +
Fliter Active On/Off + Bass + Middle + Taglio delle frequenze Middle + Treble +
Bright + Drive + Volume + Post Eq/Pre Eq + Ground/Lift + 120V/230V - Uscite: 1x
Bilanciata (Xlr) + 1 x Line (Jack 1/4") + 1 x Cuffie (Jack 1/4") + 1 x Speaker
(Speakon) - Send & Return FX – 1 x Remote Drive/Mute – Remote
Character/Filters - Impedenza: min. 4 Ohms - Dimensioni: 38,5x26,5x7,5 cm -
Peso: 3,7 Kg.

EBS510100                                                          IVA INCL. € 1.039,00A
EBS-RD752 (EU) - Reidmar 750W - Testata per basso 750W RMS (2 Ohoms)
solid state - Designed and Developed in Sweden - Ingressi: 1x Strumento (Jack
1/4”) + 1 x Aux In (Jack 1/8") - Controlli: Character On/Off + Gain + Comp/Limit +
Fliter Active On/Off + Bass + Middle + Taglio delle frequenze Middle + Treble +
Bright + Drive + Volume + Post Eq/Pre Eq + Ground/Lift + 120V/230V - Uscite: 1x
Bilanciata (Xlr) + 1 x Line (Jack 1/4") + 1 x Cuffie (Jack 1/4") + 1 x Speaker
(Speakon) - Send & Return FX - 1 x Remote Drive/Mute - Remote
Character/Filters - Impedenza: min. 2 Ohms - Dimensioni: 38,3x26,2x7,6 cm -
Peso: 3,8 Kg.

EBS501001                                                          IVA INCL. € 2.135,00A
EBS-CL500 (EU) - Classic 500 Bass Head - Testata per basso 500W RMS
(2Ohoms) solid state - Designed and Developed in Sweden - Classic 500 Series -
Ingressi: 1x Strumento (Jack 1/4”) + 1x Power Amp (Jack 1/4") - Controlli:
Character On/Off + Gain + Bass + Low Mid + Taglio delle frequenze Low Mid +
High Mid + Taglio delle frequenze High Mid + Treble + Drive + Post Eq On/Off +
Ground/Lift - Uscite: 1x Bilanciata (Xlr) + 1x Line (Jack 1/4") + 2x Speaker
(Speakon) - Impedenza: 4Ohoms - Dimensioni: 49,0x30,0x21,5Cm - Peso: 14Kg.
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Combo

Session Classic Line Series

EBS108002                                                             IVA INCL. € 309,00A
EBS-30BT MK3 (EU) - Session 30W Combo 8" - Amplificatore combo per basso
30W RMS transistor - Serie Session Classic Line - Ispirato alla leggendaria
testata EBS Classic 450 - Coni: 1x8” + Tweeter - Ingressi: 1x Strumento (Jack
1/4”) - Controlli: Gain + Bass + Treble + Volume + Bluetooth Pairing + Ground/Lift
- Uscite: 1x Cuffie (Jack 1/4") + 1x Recording (Xlr) - Dimensioni:
24,0x31,0x33,0Cm - Peso: 7,3Kg.

Magni 502 Series

EBS10901                                                            IVA INCL. € 1.715,00A
EBS-MA10 (EU) - Magni 502 Combo 500W - Amplificatore Combo per basso
500W RMS (4 Ohms) solid state - Designed and Developed in Sweden - Ingressi:
1x Strumento (Jack 1/4”) - Controlli: Character On/Off + Gain + Comp/Limit +
Fliter Active On/Off + Bass + Middle + Taglio delle frequenze Middle + Treble +
Bright + Volume + Post Eq/Pre Eq + Ground/Lift + 120V/230V - Uscite: 1x
Bilanciata (Xlr) + 1 x Line (Jack 1/4") + 1 x Cuffie (Jack 1/4") + 1 x Speaker
(Speakon) - Send & Return FX - 2 coni da 10” al Neodimio + Tweeter -
Impedenza: min. 1 Ohms - Dimensioni: 56x44x36,5 cm - Peso: 15,4 Kg.

EBS10921                                                            IVA INCL. € 1.715,00A
EBS-MA15 (EU) - Magni 502 Combo 500W - Amplificatore Combo per basso
500W RMS (4 Ohms) solid state - Designed and Developed in Sweden - Ingressi:
1x Strumento (Jack 1/4”) - Controlli: Character On/Off + Gain + Comp/Limit +
Fliter Active On/Off + Bass + Middle + Taglio delle frequenze Middle + Treble +
Bright + Volume + Post Eq/Pre Eq + Ground/Lift + 120V/230V - Uscite: 1x
Bilanciata (Xlr) + 1 x Line (Jack 1/4") + 1 x Cuffie (Jack 1/4") + 1 x Speaker
(Speakon) - Send & Return FX - 1 cono da 15” al Neodimio + Tweeter -
Impedenza: min. 1 Ohms - Dimensioni: 56x44x36,5 cm - Peso: 15,4 Kg.

Cabinets

EBS ProLine Cabinets Series

EBS7003                                                              IVA INCL. € 1.599,00A
EBS-210 - Cassa 2x10" - Serie EBS ProLine Cabinets - Made in Sweden -
Studiata per il professionista che è spesso in tour - Speaker: 2x10" - Tweeter:
1x2" regolabile - Potenza: 400W RMS - Impedenza: 4Ohms - Costruita con 13
strati di betulla e abete - Ricoperta in feltro estremamente resistente - Gliglia
protettiva ad onde sul pannello anteriore - Robuste maniglie laterali - Angolari
protettivi - Dotate di ruote - Input: 2x Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni:
39x58x44cm - Peso: 22,3Kg.
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EBS7005                                                              IVA INCL. € 2.269,00A
EBS-410 - Cassa 4x10" - Serie EBS ProLine Cabinets - Made in Sweden -
Studiata per il professionista che è spesso in tour - Speaker: 4x10" - Tweeter:
1x2" regolabile - Potenza: 800W RMS - Impedenza: 4Ohms - Costruita con 13
strati di betulla e abete - Ricoperta in feltro estremamente resistente - Gliglia
protettiva ad onde sul pannello anteriore - Robuste maniglie laterali - Angolari
protettivi - Dotate di ruote - Input: 2x Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni:
69x58x44cm - Peso: 36,1Kg.

EBS1008                                                              IVA INCL. € 1.869,00A
EBS-115 - Cassa 1x15" - Serie EBS ProLine Cabinets - Made in Sweden -
Studiata per il professionista che è spesso in tour - Speaker: 1x15" - Tweeter:
1x2" regolabile - Potenza: 400W RMS - Impedenza: 4Ohms - Costruita con 13
strati di betulla e abete - Ricoperta in feltro estremamente resistente - Gliglia
protettiva ad onde sul pannello anteriore - Robuste maniglie laterali - Angolari
protettivi - Dotate di ruote - Input: 2x Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni:
69x58x44cm - Peso: 28,1Kg.

EBS NeoLine Cabinets Series

EBS7060                                                              IVA INCL. € 1.735,00A
NEO-210 - Cassa 2x10" - Serie EBS NeoLine Cabinets - Made in Sweden -
Studiata per il professionista che è spesso in tour - Speaker: 2x10" Neodynium di
terza generazione - Tweeter: 1x2" regolabile - Potenza: 500W RMS - Impedenza:
4Ohms - Costruita con 13 strati di betulla e abete - Ricoperta in feltro
estremamente resistente - Gliglia protettiva ad onde sul pannello anteriore -
Robuste maniglie laterali - Angolari protettivi - Dotate di ruote - Input: 2x
Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni: 39x58x44cm - Peso: 19Kg.

EBS7061                                                              IVA INCL. € 1.909,00A
NEO-212 - Cassa 2x12" - Serie EBS NeoLine Cabinets - Made in Sweden -
Studiata per il professionista che è spesso in tour - Speaker: 2x12" Neodynium di
terza generazione - Tweeter: 1x2" regolabile - Potenza: 600W RMS - Impedenza:
4Ohms - Costruita con 13 strati di betulla e abete - Ricoperta in feltro
estremamente resistente - Gliglia protettiva ad onde sul pannello anteriore -
Robuste maniglie laterali - Angolari protettivi - Dotate di ruote - Input: 2x
Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni: 61x58x44cm - Peso: 21,3Kg.
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EBS7080                                                              IVA INCL. € 2.399,00A
NEO-410 - Cassa 4x10" - Serie EBS NeoLine Cabinets - Made in Sweden -
Studiata per il professionista che è spesso in tour - Speaker: 4x10" Neodynium di
terza generazione - Tweeter: 1x2" regolabile - Potenza: 1000W RMS -
Impedenza: 4Ohms - Costruita con 13 strati di betulla e abete - Ricoperta in feltro
estremamente resistente - Gliglia protettiva ad onde sul pannello anteriore -
Robuste maniglie laterali - Angolari protettivi - Dotate di ruote - Input: 2x
Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni: 69x58x44cm - Peso: 25,2Kg.

E
BS7070                                                              IVA INCL. € 1.869,00A

NEO-115-  Cassa 1x15" - Serie EBS NeoLine Cabinets - Made in Sweden -
Studiata per il professionista che è spesso in tour - Speaker: 1x15" Neodynium di
terza generazione - Tweeter: 1x2" regolabile - Potenza: 300W RMS - Impedenza:
4Ohms - Costruita con 13 strati di betulla e abete - Ricoperta in feltro
estremamente resistente - Gliglia protettiva ad onde sul pannello anteriore -
Robuste maniglie laterali - Angolari protettivi - Dotate di ruote - Input: 2x
Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni: 61x58x44cm - Peso: 20Kg.

EBS706008                                                          IVA INCL. € 1.735,00A
NEO-210/8 - Cassa 2x10" - Serie EBS NeoLine Cabinets - Made in Sweden -
Studiata per il professionista che è spesso in tour - Speaker: 2x10" Neodynium di
terza generazione - Tweeter: 1x2" regolabile - Potenza: 500W RMS - Impedenza:
8Ohms - Costruita con 13 strati di betulla e abete - Ricoperta in feltro
estremamente resistente - Gliglia protettiva ad onde sul pannello anteriore -
Robuste maniglie laterali - Angolari protettivi - Dotate di ruote - Input: 2x
Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni: 39x58x44cm - Peso: 19Kg.

EBS706108                                                          IVA INCL. € 1.909,00A
NEO-212/8 - Cassa 2x12" - Serie EBS NeoLine Cabinets - Made in Sweden -
Studiata per il professionista che è spesso in tour - Speaker: 2x12" Neodynium di
terza generazione - Tweeter: 1x2" regolabile - Potenza: 600W RMS - Impedenza:
8Ohms - Costruita con 13 strati di betulla e abete - Ricoperta in feltro
estremamente resistente - Gliglia protettiva ad onde sul pannello anteriore -
Robuste maniglie laterali - Angolari protettivi - Dotate di ruote - Input: 2x
Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni: 61x58x44cm - Peso: 21,3Kg.
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EBS708008                                                          IVA INCL. € 2.399,00A
NEO-410/8 - Cassa 4x10" - Serie EBS NeoLine Cabinets - Made in Sweden -
Studiata per il professionista che è spesso in tour - Speaker: 4x10" Neodynium di
terza generazione - Tweeter: 1x2" regolabile - Potenza: 1000W RMS -
Impedenza: 8Ohms - Costruita con 13 strati di betulla e abete - Ricoperta in feltro
estremamente resistente - Gliglia protettiva ad onde sul pannello anteriore -
Robuste maniglie laterali - Angolari protettivi - Dotate di ruote - Input: 2x
Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni: 69x58x44cm - Peso: 25,2Kg.

EBS ClassicLine Cabinets Series

EBS7038                                                              IVA INCL. € 1.199,00A
EBS-210CL - Cassa 2x10" - Serie EBS ClassicLine Cabinets - Studiata per
qualunque tipo di bassista - Speaker: 2x10" - Tweeter: 1x2" - Potenza: 250W
RMS - Impedenza: 8Ohms - Costruita in multistrato - Ricoperta in vinyl nero -
Pannello frontale in tessuto - Robuste maniglie laterali - Angolari protettivi -
Dotate di ruote - Input: 2x Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni: 49x64x34cm - Peso:
25Kg - Cover protettiva imbottita inclusa.

EBS7040                                                              IVA INCL. € 1.735,00A
EBS-410CL - Cassa 4x10" - Serie EBS ClassicLine Cabinets - Studiata per
qualunque tipo di bassista - Speaker: 4x10" - Tweeter: 1x2" - Potenza: 500W
RMS - Impedenza: 4Ohms - Costruita in multistrato - Ricoperta in vinyl nero -
Pannello frontale in tessuto - Robuste maniglie laterali - Angolari protettivi -
Dotate di ruote - Input: 2x Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni: 68x64x41cm - Peso:
34Kg - Cover protettiva imbottita inclusa.

EBS7042                                                              IVA INCL. € 1.469,00A
EBS-212CL - Cassa 2x12" - Serie EBS ClassicLine Cabinets - Studiata per
qualunque tipo di bassista - Speaker: 2x12" - Tweeter: 1x2" - Potenza: 500W
RMS - Impedenza: 4Ohms - Costruita in multistrato - Ricoperta in vinyl nero -
Pannello frontale in tessuto - Robuste maniglie laterali - Angolari protettivi -
Dotate di ruote - Input: 2x Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni: 68x64x41cm - Peso:
30Kg - Cover protettiva imbottita inclusa.
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EBS7044                                                              IVA INCL. € 2.399,00A
EBS-810CL - Cassa 8x10" - Serie EBS ClassicLine Cabinets - Studiata per
qualunque tipo di bassista - Speaker: 8x10" - Tweeter: 1x2" - Potenza: 1000W
RMS - Impedenza: 4Ohms - Costruita in multistrato - Ricoperta in vinyl nero -
Pannello frontale in tessuto - Robuste maniglie laterali - Angolari protettivi -
Dotate di ruote - Maniglie e ruote posteriori addizionali per un trasporto più
agevole - Input: 2x Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni: 125x64x41cm - Peso: 55Kg -
Cover protettiva imbottita inclusa.

EBS7032                                                                 IVA INCL. € 665,00A
EBS-112CL - Cassa 1x12" - Serie EBS ClassicLine Cabinets - Studiata per
qualunque tipo di bassista - Speaker: 1x12" - Tweeter: 1x2" con selettore On/Off -
Potenza: 250W RMS - Impedenza: 8Ohms - Costruita in multistrato - Ricoperta in
vinyl nero - Pannello frontale in tessuto - Robuste maniglie laterali - Angolari
protettivi - Dotate di ruote - Input: 2x Speakon/Jack 1/4" - Dimensioni:
38x49x34cm - Peso: 17,5Kg.

Footswitch

EBS1019                                                                 IVA INCL. € 119,00A
EBS-RM4 - Remote Footswitch Controller - 4 pulsanti: Drive On/Off + Character
Filter On/Off + EQ Filter On/Bypass + Mute - Ideale per Fafner II, TD660, HD360
e NeoGorm Combos - Colore: nero.

RACK
 

EBS9050                                                                 IVA INCL. € 195,00A
EBS-3UCL - Rack Case 19" 3 Unità - Classic Line Series - Colore: nero.

EBS9055                                                                 IVA INCL. € 199,00A
EBS-4UCL - Rack Case 19" 4 Unità - Classic Line Series - Colore: nero.
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EFFETTI PER BASSO

Black Label Series

EBS4012                                                                 IVA INCL. € 289,00A
EBS-DP - DPhaser - Phaser - Questo pedale offre tre differenti tipologie di
Phaser (Short, Long e Wide) - Controlli: Width + Rate + Res (High/LO/Off) -
Switches: On/Off (True Bypass) - Alimentazione: Batteria 9V (Non
inclusa)/Alimentatore 9V DC 110mA max - Dimensioni: 70x115x35mm - Peso:
480g.

EBS401602                                                             IVA INCL. € 239,00A
EBS-IQ-BL - Bass IQ - Envelope Filter - Blue Lebel Series - Adatto sia al basso
che alla chitarra - Dal classico auto-wah al bass synth più aggressivo - Tra i tanti
musicisti ad averlo inserito nella propria pedaliera c'è Mike Scott (Prince/Justin
Timberlake) - Controlli: Threshold + Q + Attack + Mod (Up/Up-R/Dwn) + Filter
(Fr/Bp/Lp) - Switches: On/Off (True Bypass) - Alimentazione: Batteria 9V (Non
inclusa)/Alimentatore 9-18V DC 55mA max - Dimensioni: 67x115x48mm - Peso:
315g.

EBS4009                                                                 IVA INCL. € 279,00A
EBS-TR - TremoLo - Tremolo - Può essere utilizzato sia in stereo (Vintage style)
che in mono (come filtro per chitarra, basso o tastiera) - Controlli: Depth + Speed
+ Type + Vol/Filt - Switches: On/Off (True Bypass) - Alimentazione: Batteria 9V
(Non inclusa)/Alimentatore 9V DC 20mA max - Dimensioni: 70x115x35mm -
Peso: 450g.

Special Edition Series

EBS401102                                                             IVA INCL. € 529,00A
EBS-SC - Stanley Clarke Signature Preamp - Prreamplificatore per Chitarra
Acustica/Basso Acustico/Contrabbasso/DI Box a due Canali - Signature di
Stanley Clarke - 100% Analogico - Controlli: Volume + 2x Bass + 2x Mid
Frequency + 2x Mid + 2x Filter (2x Switch HP/Notch) + 2x Treble + 2x Gain -
Switch: Mute + A/B + Source Œ/XLR + Phase Normal/Inverted + Electret On/Off
+ GND/LIFT + Speaker Sim - Input: 2x Input (Jack 1/4") + 1x Mic Input (XLR) + 1x
Aux In - Output: 1x Bilanciata (Xlr) + 1x Output (Jack 1/4") 1x Cuffie (Jack 1/8") +
1x Tuner Out - Send & Return FX - Alimentazione: 9V DC 500 mA Max -
Dimensioni: 168x124x53mm - Peso: 660g.

EBS400702                                                             IVA INCL. € 489,00A
EBS-MB3 - MicroBass III - Preamplificatore/Loop/DI Box a due Canali (Clean +
Drive) - Special Effects Series - Si basa sulla tecnologia della EBS HD360 e della
EBS Fafner II - 100% Analogico - Il preamplificatore opera con lo stesso livello di
segnale di una mixing console (+/- 15V) - Controlli: Master + Blend + Level + 2x
Mid + Tone + Drive + Comp + Bass + 2x Mid + Treble + Gain - Switches: Mute
On/Off + Drive On/Off + Bypass On/Off + Char On/Off + Bright On/Off + Gain
Lo/Hi + Type Thin/Deep + Serial On/Off + Stereo Mode On/Off + Ground/Lift +
Post Clean/Char - Input: 1x Drive Input (Jack 1/4") + 1x Input (Jack 1/4") + 1x Aux
In - Output: 1x Cuffie (Jack 1/8") + 1x Bilanciata (Xlr) + 1x Output (Jack 1/4") -
Send & Return FX - Accordatore integrato - Alimentazione: 9V DC 400 mA Max -
Dimensioni: 168 x 124 x 53 mm - Peso: 660g.

EBS401302                                                             IVA INCL. € 319,00A
EBS-BSU - Billy Sheehan Signature Ultimate - Pre/Overdrive per basso -
Sviluppato in stretta collaborazione con Billy Sheehan - Nasce dall'esigenza di
miscelare pulito e distorto senza perdere definizione sulle basse frequenze -
Controlli: Drive + Tone + Level + Clean + Comp High/Mid/Off + Freq Hi/Low +
Phase Inv/Norm - Switches: On/Off (True Bypass) + Boost - Connessioni: 1x
Input (Jack 1/4") + 1x Output (Jack 1/4") + 1x Drive Loop + 1x Clean Loop -
Alimentazione: Batteria 9V (Non inclusa)/Alimentatore 9-12-18V DC 60 mA -
Dimensioni: 83x115x48 mm - Peso: 420g.
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EBS4023                                                                 IVA INCL. € 449,00A
EBS-VDI - ValveDrive DI - Preamplificatore/Drive valvolare in Classe A -
Controlli: Volume + Treble + Middle +  Bass + Gain - Switches: Vintage On/Off +
On/Off (True Bypass) + -10dB On/Off + Gound/Lift - Uscita: 1x Output (Jack 1/4")
+ 1x DI (Xlr) - Alimentazione: Alimentatore 9V DC 700mA max - Dimensioni:
165x135x75mm - Peso: 960g.

Studio Edition Series

EBS430102                                                             IVA INCL. € 225,00A
EBS-OC-BL - OctaBass - Octaver Analogico - Blue Label Series - Dotato della
nuova tecnologia "True Bypass Signal Relay Switching" - Tracking migliorato con
lo switch High/Low, per gestire al meglio la parte più alta e più bassa della
tastiera - Si tratta della versione rinnovata del primo pedale introdotto sul mercato
da EBS, nel lontano 1992 - Controlli: Normal + Tone + Octave + Range
(HighLow) - Switches: On/Off (True Bypass) - Alimentazione: 9-18V DC 40mA
max - Dimensioni: 67x115x48mm - Peso: 315g.

EBS431001                                                             IVA INCL. € 265,00A
EBS-UC-R2 - UniChorus Rev 2 - Chorus per basso - Studio Edition Series -
Dotato della nuova tecnologia "True Bypass Signal Relay Switching" - Ideale sia
live che in studio - Protezione contro il voltaggio eccessivo - Questo pedale è
costruito con il miglior processore analogico disponibile sul mercato - Può essere
utilizzato sia in mono che in stereo - Protezione contro i voltaggi eccessivi fino a
18V - Controlli: Depth + Rate + Mode (Flanger/PM/Chorus) - Switches: On/Off
(True Bypass) - Alimentazione: 9-12V DC 35mA max - Dimensioni:
70x115x35mm - Peso: 235g.

EBS430502                                                             IVA INCL. € 249,00A
EBS-MC-BL - MultiComp - Compressore per basso - Blue Label Series - Dotato
della nuova tecnologia "True Bypass Signal Relay Switching" - Ideale sia live che
in studio - Protezione contro il voltaggio eccessivo - Controlli: Comp + Sens +
Gain+ Mode (Tubesim/MB/Normal) - Switches: On/Off (True Bypass) +
Active/Passive - Alimentazione: 9-18V DC 45mA max - Dimensioni:
67x115x48mm - Peso: 315g.

EBS4304                                                                 IVA INCL. € 309,00A
EBS-DV-SE - DynaVerb - Riverbero per basso - Studio Edition Series - Dotato
della nuova tecnologia "True Bypass Signal Relay Switching" - Ideale sia live che
in studio - Protezione contro il voltaggio eccessivo - Utilizza un processore
digitale a 24-bit - Switch interno per utilizzo in serie o in parallelo - Stereo/Mono -
Controlli: Reverb + Tone + Type (Hall A/Hall B/Hall C/Pte A/Pte B/Pte C/Room
A/Room B/Room C) - Switches: On/Off (True Bypass) + Active/Passive -
Alimentazione: 9-12V DC 100mA max - Dimensioni: 70x115x35mm - Peso: 400g.

EFFETTI PER CHITARRA

Blue Label Series

EBS43010                                                               IVA INCL. € 369,00A
EBS-DE - Retracer Delay - Pedale Delay Digitale - Blue Label Series - 12
differenti tipologie di Delay con parametri customizzabili - Oltre 200 slot per
salvare i propri preset - Connessioni: Input + Output + Loop R + Loop S + MIDI In
+ MIDI Thru + USB 2.0 - Controlli: Level + Tone + Feedback + Delay + Mode (+/-)
- Switches: On/Off + Tap/Set - Alimentazione: Alimentatore 9/18V DC -
Dimensioni: 70x115x35mm - Peso: 400g.
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EBS42110                                                               IVA INCL. € 149,00A
EBS-TDR - The Drive - Boost/Overdrive per basso e per chitarra - Blue Label
Series - Dotato della nuova tecnologia "True Bypass Signal Relay Switching" -
Ideale sia live che in studio - Protezione contro il voltaggio eccessivo - Design
compatto con ingresso jack incassato per ridurre lo spazio occupato sulla
pedaliera - Controlli: Drive + Tone + Volume - Switches: On/Off (True Bypass) -
Alimentazione: 9-12V DC 30mA max - Dimensioni: 61x110x45mm - Peso: 310g.

EBS42210                                                               IVA INCL. € 149,00A
EBS-DMC - Drive Me Crazy - Distorsore per basso e per chitarra - Blue Label
Series - Dotato della nuova tecnologia "True Bypass Signal Relay Switching" -
Ideale sia live che in studio - Protezione contro il voltaggio eccessivo - Distorsore
hi-gain - Design compatto con ingresso jack incassato per ridurre lo spazio
occupato sulla pedaliera - Controlli: Drive + Tone + Volume + Type (Thin/Deep) -
Switches: On/Off (True Bypass) - Alimentazione: 9-12V DC 30mA max -
Dimensioni: 61x110x45mm - Peso: 310g.

ALIMENTATORI

EBS402012                                                               IVA INCL. € 39,00A
AD-9 PRO (EU) - Alimentatore stabilizzato professionale per pedali effetto -
1.000mA - 9V DC Power - 100-240V AC - 2,1mm centro negativo -
Estremamente silenzioso (alimenta i pedali senza alcuna interferenza, come se si
trattasse di pedali alimentati con una batteria da 9V) - Estremamente compatto e
leggero - Dotato di "Flat Power Cable" ovvero il celebre cavo piatto EBS che
migliora la conduzione, ma, pur essendo estremamente robusto, è decisamente
più morbido e flessibile - Lunghezza cavo: 2,2m - Peso: 111g - Colore: nero.

CAVI ED ACCESSORI

High Performance Series

EBS411015                                                              IVA INCL. € 11,50A
PCF-HP10 - Patch cable ultra-piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - High
Performance Series - Connettori con finitura black chrome e punta dorata (24
carati) - Cavo: Oxygen Free Signal Copper Core 20x0,12mm + Polyethylene
Insulation + Extra Insulation + Conductive PVC Shield + Tin Plated Copper Braid
Shield 96x0,12mm + Outer Transparent PVC Insulation - Design unico con
connettori a 90 gradi pressofusi ultra-piatti e cavo ultra-piatto in grado di adattarsi
a qualsiasi pedaliera ottimizzandone gli spazi - Lunghezza: 10cm - Colore cavo:
trasparente.

EBS411215                                                              IVA INCL. € 12,50A
PCF-HP18 - Patch cable ultra-piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - High
Performance Series - Connettori con finitura black chrome e punta dorata (24
carati) - Cavo: Oxygen Free Signal Copper Core 20x0,12mm + Polyethylene
Insulation + Extra Insulation + Conductive PVC Shield + Tin Plated Copper Braid
Shield 96x0,12mm + Outer Transparent PVC Insulation - Design unico con
connettori a 90 gradi pressofusi ultra-piatti e cavo ultra-piatto in grado di adattarsi
a qualsiasi pedaliera ottimizzandone gli spazi - Lunghezza: 18cm - Colore cavo:
trasparente.

EBS411415                                                              IVA INCL. € 13,50A
PCF-HP28 - Patch cable ultra-piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - High
Performance Series - Connettori con finitura black chrome e punta dorata (24
carati) - Cavo: Oxygen Free Signal Copper Core 20x0,12mm + Polyethylene
Insulation + Extra Insulation + Conductive PVC Shield + Tin Plated Copper Braid
Shield 96x0,12mm + Outer Transparent PVC Insulation - Design unico con
connettori a 90 gradi pressofusi ultra-piatti e cavo ultra-piatto in grado di adattarsi
a qualsiasi pedaliera ottimizzandone gli spazi - Lunghezza: 28cm - Colore cavo:
trasparente.
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EBS411615                                                              IVA INCL. € 15,50A
PCF-HP58 - Patch cable ultra-piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - High
Performance Series - Connettori con finitura black chrome e punta dorata (24
carati) - Cavo: Oxygen Free Signal Copper Core 20x0,12mm + Polyethylene
Insulation + Extra Insulation + Conductive PVC Shield + Tin Plated Copper Braid
Shield 96x0,12mm + Outer Transparent PVC Insulation - Design unico con
connettori a 90 gradi pressofusi ultra-piatti e cavo ultra-piatto in grado di adattarsi
a qualsiasi pedaliera ottimizzandone gli spazi - Lunghezza: 58cm - Colore cavo:
trasparente.

Premium Gold Series

EBS411010                                                               IVA INCL. € 10,00A
PCF-PG10 - Patch cable ultra-piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - Premium
Gold Series - Premium grade gold plated cable (24 carati) in grado di ridurre al
minimo la perdita di segnale - Design unico con connettori a 90 gradi pressofusi
ultra-piatti e cavo ultra-piatto in grado di adattarsi a qualsiasi pedaliera
ottimizzandone gli spazi - Lunghezza: 10cm - Colore: nero.

EBS411210                                                               IVA INCL. € 11,00A
PCF-PG18 - Patch cable ultra-piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - Premium
Gold Series - Premium grade gold plated cable (24 carati) in grado di ridurre al
minimo la perdita di segnale - Design unico con connettori a 90 gradi pressofusi
ultra-piatti e cavo ultra-piatto in grado di adattarsi a qualsiasi pedaliera
ottimizzandone gli spazi - Lunghezza: 18cm - Colore: nero.

EBS411410                                                               IVA INCL. € 12,00A
PCF-PG28 - Patch cable ultra-piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - Premium
Gold Series - Premium grade gold plated cable (24 carati) in grado di ridurre al
minimo la perdita di segnale - Design unico con connettori a 90 gradi pressofusi
ultra-piatti e cavo ultra-piatto in grado di adattarsi a qualsiasi pedaliera
ottimizzandone gli spazi - Lunghezza: 28cm - Colore: nero.

EBS411610                                                               IVA INCL. € 13,00A
PCF-PG58 - Patch cable ultra-piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - Premium
Gold Series - Premium grade gold plated cable (24 carati) in grado di ridurre al
minimo la perdita di segnale - Design unico con connettori a 90 gradi pressofusi
ultra-piatti e cavo ultra-piatto in grado di adattarsi a qualsiasi pedaliera
ottimizzandone gli spazi - Lunghezza: 58cm - Colore: nero.

Deluxe Series

Mono

EBS411020                                                                 IVA INCL. € 7,50A
PCF-DL10 - Patch cable piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - Deluxe Series
(Versione rinnovata della celebre Standard Series) - Design unico con connettori
a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi pedaliera
ottimizzandone gli spazi - Altissima qualità dei materiali che garantisce la
massima pulizia del segnale - Conductor: Flexible copper conductor low voltage
audio signal system Operating temperature: -15oC to +70°C - Outer insulation:
PVC (Polyvinyl Chloride) - Signal copper cores: 20 x 0,12mm - Signal insulation:
PE (polyethylene) - Copper twisted shield: 32 x 0,12mm - Capacitance
Cond./Shield: < 10 pF/decimeters - Conductor Resistance: < 10
mOhm/decimeters Dimensions: 6 x 3 mm (rectangular cable) - Connectors: 1/4”
90 degrees angled audio plug - Lunghezza 10cm - Colore: nero.

EBS411220                                                                 IVA INCL. € 8,00A
PCF-DL18 - Patch cable piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - Deluxe Series
(Versione rinnovata della celebre Standard Series) - Design unico con connettori
a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi pedaliera
ottimizzandone gli spazi - Altissima qualità dei materiali che garantisce la
massima pulizia del segnale - Conductor: Flexible copper conductor low voltage
audio signal system Operating temperature: -15oC to +70°C - Outer insulation:
PVC (Polyvinyl Chloride) - Signal copper cores: 20 x 0,12mm - Signal insulation:
PE (polyethylene) - Copper twisted shield: 32 x 0,12mm - Capacitance
Cond./Shield: < 10 pF/decimeters - Conductor Resistance: < 10
mOhm/decimeters Dimensions: 6 x 3 mm (rectangular cable) - Connectors: 1/4”
90 degrees angled audio plug - Lunghezza: 18cm - Colore: nero.

EBS411420                                                                 IVA INCL. € 9,00A
PCF-DL28 - Patch cable piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - Deluxe Series
(Versione rinnovata della celebre Standard Series) - Design unico con connettori
a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi pedaliera
ottimizzandone gli spazi - Altissima qualità dei materiali che garantisce la
massima pulizia del segnale - Conductor: Flexible copper conductor low voltage
audio signal system Operating temperature: -15oC to +70°C - Outer insulation:
PVC (Polyvinyl Chloride) - Signal copper cores: 20 x 0,12mm - Signal insulation:
PE (polyethylene) - Copper twisted shield: 32 x 0,12mm - Capacitance
Cond./Shield: < 10 pF/decimeters - Conductor Resistance: < 10
mOhm/decimeters Dimensions: 6 x 3 mm (rectangular cable) - Connectors: 1/4”
90 degrees angled audio plug - Lunghezza: 28cm - Colore: nero.

EBS411620                                                               IVA INCL. € 10,50A
PCF-DL58 - Patch cable piatto Jack Mono 1/4"/Jack Mono 1/4" - Deluxe Series
(Versione rinnovata della celebre Standard Series) - Design unico con connettori
a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi pedaliera
ottimizzandone gli spazi - Altissima qualità dei materiali che garantisce la
massima pulizia del segnale - Conductor: Flexible copper conductor low voltage
audio signal system Operating temperature: -15oC to +70°C - Outer insulation:
PVC (Polyvinyl Chloride) - Signal copper cores: 20 x 0,12mm - Signal insulation:
PE (polyethylene) - Copper twisted shield: 32 x 0,12mm - Capacitance
Cond./Shield: < 10 pF/decimeters - Conductor Resistance: < 10
mOhm/decimeters Dimensions: 6 x 3 mm (rectangular cable) - Connectors: 1/4”
90 degrees angled audio plug - Lunghezza: 58cm - Colore: nero.
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Stereo

EBS411730                                                                 IVA INCL. € 9,50A
PCF-DLS28 - Patch cable piatto Jack Stereo 1/4"/Jack Stereo 1/4" - Deluxe
Series (Versione rinnovata della celebre Standard Series) - Design unico con
connettori a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi
pedaliera ottimizzandone gli spazi - Altissima qualità dei materiali che garantisce
la massima pulizia del segnale - Conductor: Flexible copper conductor low
voltage audio signal system Operating temperature: -15oC to +70°C - Outer
insulation: PVC (Polyvinyl Chloride) - Signal copper cores: 20 x 0,12mm - Signal
insulation: PE (polyethylene) - Copper twisted shield: 32 x 0,12mm - Capacitance
Cond./Shield: < 10 pF/decimeters - Conductor Resistance: < 10
mOhm/decimeters Dimensions: 6 x 3 mm (rectangular cable) - Connectors: 1/4”
90 degrees angled audio plug - Lunghezza: 28cm - Colore: nero.

EBS411830                                                               IVA INCL. € 11,00A
PCF-DLS58 - Patch cable piatto Jack Stereo 1/4"/Jack Stereo 1/4" - Deluxe
Series (Versione rinnovata della celebre Standard Series) - Design unico con
connettori a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi
pedaliera ottimizzandone gli spazi - Altissima qualità dei materiali che garantisce
la massima pulizia del segnale - Conductor: Flexible copper conductor low
voltage audio signal system Operating temperature: -15oC to +70°C - Outer
insulation: PVC (Polyvinyl Chloride) - Signal copper cores: 20 x 0,12mm - Signal
insulation: PE (polyethylene) - Copper twisted shield: 32 x 0,12mm - Capacitance
Cond./Shield: < 10 pF/decimeters - Conductor Resistance: < 10
mOhm/decimeters Dimensions: 6 x 3 mm (rectangular cable) - Connectors: 1/4”
90 degrees angled audio plug - Lunghezza: 58cm - Colore: nero.

Standard Series

EBS407001                                                                 IVA INCL. € 4,50A
DC1-18 90/90 - Cavo per alimentare un pedale effetto - Design unico con
connettori a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi
pedaliera ottimizzandone gli spazi - Connettori: angolo 90° - Lughezza: 18cm -
Colore: nero.

EBS407002                                                                 IVA INCL. € 5,50A
DC1-28 90/90 - Cavo per alimentare un pedale effetto - Design unico con
connettori a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi
pedaliera ottimizzandone gli spazi - Connettori: angolo 90° - Lughezza: 28cm -
Colore: nero.

EBS407003                                                                 IVA INCL. € 6,50A
DC1-38 90/90 - Cavo per alimentare un pedale effetto - Design unico con
connettori a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi
pedaliera ottimizzandone gli spazi - Connettori: angolo 90° - Lughezza: 38cm -
Colore: nero.

EBS407004                                                                 IVA INCL. € 7,50A
DC1-48 90/90 - Cavo per alimentare un pedale effetto - Design unico con
connettori a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi
pedaliera ottimizzandone gli spazi - Connettori: angolo 90° - Lughezza: 48cm -
Colore: nero.

EBS407006                                                                 IVA INCL. € 4,50A
DC1-18 90/0 - Cavo per alimentare un pedale effetto - Design unico con
connettori a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi
pedaliera ottimizzandone gli spazi - Connettori: angolo 90°/dritto - Lughezza:
18cm - Colore: nero.

EBS407007                                                                 IVA INCL. € 5,50A
DC1-28 90/0 - Cavo per alimentare un pedale effetto - Design unico con
connettori a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi
pedaliera ottimizzandone gli spazi - Connettori: angolo 90°/dritto - Lughezza:
28cm - Colore: nero.

EBS407008                                                                 IVA INCL. € 6,50A
DC1-38 90/0 - Cavo per alimentare un pedale effetto - Design unico con
connettori a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi
pedaliera ottimizzandone gli spazi - Connettori: angolo 90°/dritto - Lughezza:
38cm - Colore: nero.

EBS407009                                                                 IVA INCL. € 7,50A
DC1-48 90/0 - Cavo per alimentare un pedale effetto - Design unico con
connettori a 90° pressofusi piatti e cavo piatto in grado di adattarsi a qualsiasi
pedaliera ottimizzandone gli spazi - Connettori: angolo 90°/dritto - Lughezza:
48cm - Colore: nero.
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EBS4031                                                                     IVA INCL. € 7,50A
DC-2-90 - Cavo per alimentare due pedali effetto utilizzando una sola uscita
dell'alimentatore - Design unico con connettori a 90° pressofusi piatti e cavo
piatto in grado di adattarsi a qualsiasi pedaliera ottimizzandone gli spazi -
Connettori: angolo 90° - Colore: nero.

EBS4032                                                                   IVA INCL. € 11,50A
DC-4-90 - Cavo per alimentare quattro pedali effetto utilizzando una sola uscita
dell'alimentatore - Design unico con connettori a 90° pressofusi piatti e cavo
piatto in grado di adattarsi a qualsiasi pedaliera ottimizzandone gli spazi -
Connettori: angolo 90° - Colore: nero..

EBS4033                                                                   IVA INCL. € 14,50A
DC-6-90 - Cavo per alimentare sei pedali effetto utilizzando una sola uscita
dell'alimentatore -Design unico con connettori a 90° pressofusi piatti e cavo piatto
in grado di adattarsi a qualsiasi pedaliera ottimizzandone gli spazi - Connettori:
angolo 90° - Colore: nero.

EBS4120                                                                   IVA INCL. € 11,00A
ICY-30 - Cavo adattatore Jack Stereo 1/4"/2x Jack Mono 1/4" - Cavo studiato per
essere utilizzato con il Billy Sheehan Signature Drive ed il Billy Sheehan
Signature Drive Deluxe - Lunghezza: 30cm - Colore: nero.
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