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Nota: Il produttore si riserva il diritto di modificare queste specifiche senza preavviso.

Grazie per aver scelto il RockBoard® Mini Mounting MOD DC. Il 
Mini Mounting MOD DC consente di accedere comodamente 
all'alimentazione multipla del setup senza dover ricorrere a un 
complicato passaggio del cavo di alimentazione sotto la 
pedaliera. Si inserisce perfettamente nei fori di montaggio della 
RockBoard® LED Light e rappresenta una soluzione di 
montaggio versatile e pulita su tutte le pedaliere della serie 
RockBoard®. L'accesso centrale all'alimentatore è fornito da un 
connettore barrel passante DC 2,1 x 5,5 mm.

Step 1

Capovolgere la pedaliera 
RockBoard®

Inserire il RockBoard® Mini Mounting MOD DC nel foro grande 
del RockBoard® LED-Light e allineare le due boccole filettate ai 
fori di montaggio del RockBoard® LED-Light.

Step 2

Step 4
Collegare una delle prese 
interne del RockBoard® 
Mini Mounting MOD DC 
all'alimentatore multiplo.

Step 3

Utilizzare le viti in dotazione per 
fissare a mano il RockBoard® 
Mini Mounting MOD DC.

Collegare un alimentatore 
adeguatamente dimensionato 
alla connessione di 
alimentazione esterna. 
L'alimentatore è ora pronto per 
il funzionamento.

Step 5

Poiché il Mini Mounting MOD DC utilizza connessioni passanti tra i 
connettori interni ed esterni, è possibile anche alimentare pedali 
esterni, come il Wah, in senso inverso. Per distribuire 
l'alimentazione ai pedali si possono utilizzare cavi di 
alimentazione DC o daisy chain al posto di un alimentatore 
multiplo. (Le uscite A e B sono collegate in parallelo).

Per evitare danni ai singoli componenti, il consumo totale di corrente 
di tutti i dispositivi sulla pedaliera non deve superare la corrente di 
uscita dell'alimentatore multiplo collegato o dell'adattatore di 
alimentazione che alimenta i pedali collegati alla daisy chain. 
Assicurarsi che la tensione e la polarità dell'alimentatore esterno 
corrispondano ai requisiti dell'alimentatore multiplo e dei pedali.
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Ulteriori applicazioni
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