
Grazie per aver acquistato una RockBoard® MOD V2 - il nuovo portale del vostro setup! Le Patchbay All-in-One RockBoard® MOD V2 offrono una soluzione semplice per organizzare 
tutte le connessioni da e verso il vostro setup di effetti, sia che utilizziate una pedaliera RockBoard® o di qualsiasi altra marca. Le MOD sono progettate per instradare le connessioni da 
sotto la pedaliera alla parte anteriore, in modo da fornire un punto di accesso centrale alla configurazione e riordinare le connessioni. Si noti che i MOD non richiedono alcuna 
alimentazione e non distribuiscono energia. Sono strumenti di instradamento per organizzare le connessioni del vostro impianto di effetti. 

Esistono 3 diverse versioni "patchbay-only" dei MOD

Manuale per

MOD V2 1+2+3

AMP FOOTSWITCH

AC IEC
ingresso
maschio 

DC 2,1 x 5,5 mm
barrel thru

6,3 mm / 1/4"
Ingresso TRS

ingresso XLR 
(maschio)

DC 2,1 x 5,5 mm
barrel ingresso

ingresso XLR
(femmina)

6,3 mm / 1/4"
ingressoTRS

M
O

D1V2

AC IEC 
ingresso

(femmina)

OD / DIST / MOD DELAY / REVERB

ALIMENTAZIONE

PRESA DI CORRENTE

FOOTSWITCH IN

IN SEND RETURN

A
B

C
D

E XLR

BARREL

IEC

EXAMPLE SET UP



ALIMENTAZIONE

IEC

PRESA DI CORRENTE

FX

AMP FOOTSWITCH

VOCI FX

OUT 2
OUT 1
IN

MIC

IN                 FOOTSWITCH

A
B

C
1

2

3

ESEMPIO SET UP

PRECAUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA
Leggere queste istruzioni, conservarle e seguire tutte le linee guida raccomandate. Tutte le avvertenze riportate sull'apparecchiatura e nelle istruzioni per l'uso devono essere 
rispettate e seguite. Non utilizzare l'apparecchiatura in prossimità dell'acqua. Fare attenzione a non far cadere oggetti e a non versare liquidi nell'unità attraverso le aperture. I cavi di 
alimentazione devono essere scollegati dal prodotto se rimangono inutilizzati per un lungo periodo di tempo.

PRECAUZIONI OPERATIVE GENERALI
Non esercitare una forza eccessiva sugli interruttori o sui comandi. Non lasciare che carta, metallo, sporcizia o altri oggetti entrino nel dispositivo o nei suoi collegamenti. Fare 
attenzione a non far cadere il dispositivo e a non sottoporlo a urti o pressioni eccessive. Per evitare deformazioni, scolorimenti o altri danni gravi, non esporre l'unità alle seguenti 
condizioni:

• Luce solare diretta
• Forti campi magnetici
• Eccessiva poleve o sporcizia
• forti vibrazioni
• Sorgenti di calore
• Temperature estreme
• Alti tassi di umidità

Con il RockBoard® MOD utilizzare esclusivamente un cavo di alimentazione a 3 pin (con messa a terra). NON utilizzare un cavo di 
alimentazione a 2 pin (senza messa a terra), non è sicuro..

SPECIFICHE AMBIENTALI
Temperatura ambiente di funzionamento: da - 0° a 50° C
Umidità relativa: max. 80%, senza condensa
Altitudine: max. 2000 m (6500 ft.)
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Per montare il nuovo MOD V2 su una pedaliera RockBoard®, sono disponibili diverse opzioni. È possibile montarlo nell'apposito slot MOD (disponibile su tutte le pedaliere RockBoard® 
tranne DUO 2.0 e 2.1) oppure staccare la piastra frontale del MOD e montarlo sopra o sotto pedalierae di terze parti.

MOUNTAGGIO SU PEDALIERA ROCKBOARD®
Per montare il MOD V2 nell'alloggiamento MOD della pedaliera RockBoard®, attenersi alla seguente procedura.

Preparare la pedaliera prima di inserire il MOD nello slot MOD della RockBoard®:

MONTAGGIO SU PEDALIERA NON ROCKBOARD®
Esistono diversi modi per montare il MOD su una pedaliera non RockBoard®. È possibile montarlo direttamente sulla superficie della pedaliera utilizzando un nastro adesivo o un altro 
dispositivo di fissaggio richiudibile. Inoltre, RockBoard® offre il MOD Rack per montare il MOD in vari modi su, all'interno o sotto le pedaliere di altri produttori. Per montare il MOD 
utilizzando il RockBoard® MOD Rack, consultare il manuale MOD RACK. Per montare il MOD V2 nell'alloggiamento MOD di una pedaliera non RockBoard®, attenersi alla seguente 
procedura.

STEP 2
Posizionare la pedaliera RockBoard® al 
contrario.

STEP 1
Rimuovere la cornice in gomma dello 
slot MOD della RockBoard®.

STEP 3
Le viti di montaggio MOD sono autofi- 
lettanti e si filettano da sole nei fori di 
montaggio preforati della parte anterio- 
re della RockBoard®. Per avvitare le viti 
di montaggio e tagliare le filettature, 
utilizzare un cacciavite TX10. Se non si 
possiede un cacciavite TX10, la chiave è 
inclusa nella confezione del MOD. 

STEP 4
Quando le punte delle viti spuntano 
dall'altra parte dei fori e le viti diventano 
più facili da girare, la filettatura è stata 
tagliata correttamente. Ora rimuovete 
nuovamente le viti.

Per le prime due rotazioni le viti saranno difficili da avvitare, in quanto devono incidere la 
filettatura nel materiale circostante. Fate attenzione a non avvitare le viti in modo obliquo.

Ora puoi montare la MOD:

STEP 5
Quindi, caricare il MOD scelto dalla parte 
anteriore nell'alloggiamento e avvitare 
le viti di montaggio fino a quando la 
piastra anteriore del MOD si trova a filo 
con la superficie della pedaliera.

STEP 6
Per una maggiore sicurezza, avvitare il 
controdado sul retro. Ora il MOD è 
pronto per essere collegato al vostro 
impianto! Se avete difficoltà a 
raggiungere le viti da dietro per 
avvitare i dadi, potete togliere il 
supporto aggiuntivo per avere spazio 
a disposizione. Utilizzare la chiave esa- 

                                                                                                                         gonale da 3 mm in dotazione con la pedaliera RockBoard®.

RIMOZIONE DELLA PIASTRA FRONTALE DEL MOD V2
Per montare le Patchbay All-in-One MOD V2 sopra o sotto la pedaliera, è necessario staccare la piastra anteriore, in modo che si inserisca a filo sulla/sotto la superficie della pedaliera. 
Rimuovere le viti indicate di seguito per staccare la piastra anteriore dal MOD V2 utilizzando un cacciavite a croce PH2. I dadi di montaggio delle prese jack non devono essere rimossi!

STEP 1
Sganciare la piastra frontale del MOD 
rimuovendo le viti indicate sopra.

STEP 3
Applicare del velcro autoadesivo o un 
altro tipo di nastro nella posizione in cui 
si desidera collocare il MOD V2 sulla 
pedaliera o sotto di essa.

STEP 2
Applicare del velcro autoadesivo o un 
altro tipo di nastro sul lato inferiore 
dell'alloggiamento del MOD.

STEP 4
Unire i due lati del velcro per fissare il 
MOD. Ora il MOD è pronto per essere 
collegato!
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Nota: il produttore si riserva il diritto di modificare queste specifiche senza preavviso.


