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RockBoard® HA 1
Manuale

Italiano

Ingressi
Locking Combo XLR / jack TRS da 6,35 mm (1/4")

Uscite 
Tipo: 3,5 mm (1/8") TRS, jack stereo
Impedenza: <0,1 Ω 
Max. uscita : 2 x 110 mW @ 16 Ω 

Alimentazione 
Batterie o batterie ricaricabili: 2 x AAA (non incluse) 
Durata della batteria: ~12 ore (batterie alcaline)

Dimensioni e Peso
Dimensioni (L x P x A) incl. clip, jack e pot: 
141 x 30 x 36 mm
Weight: 97 g (batterie escluse) 

Il RockBoard® HA 1 amplificatore monitor in-ear è il cuore di un sistema di 
monitoraggio personale di alta qualità per musicisti. Questa leggera unità 
da cintura è progettata per gli artisti che rimangono in una posizione 
relativamente fissa sul palco. Offre una qualità audio professionale e un 
segnale ad alto volume e alta fedeltà che consente agli utenti di ascoltare 
la propria voce e/o qualsiasi altra cosa sia necessario sentire chiaramente 
su qualsiasi palco o in qualsiasi studio.

Questo amplificatore monitor in-ear può generare elevati livelli di pressione 
sonora. L'esposizione prolungata e non protetta a questi livelli di pressione 
sonora elevati può causare danni permanenti e irreversibili all'udito. Se si nota 
una perdita dell'udito o un ronzio nelle orecchie, consultare un medico.

•  Soluzione di amplificazione in-ear monitor cablata per cantanti, tastieristi, 
batteristi, chitarristi, bassisti e altri musicisti 

• Design ultracompatto e leggero; chassis in alluminio 
•  Il jack di ingresso XLR/TRS-combo è dotato di un meccanismo di blocco che 

impedisce lo scollegamento accidentale del cavo XLR
• Switch sorgente Mono/Stereo 
• Funziona fino a 12 ore con due batterie AAA 
• Il controllo di livello spegne l'unità se ruotato in senso antiorario 
•    Indicatore di alimentazione a LED: BLU - alta potenza, ROSA - bassa potenza, 

ROSSO - sostituire le batterie.
• Comoda clip da cintura per un facile accesso al controllo del volume e un 

collegamento affidabile
• Jack di uscita stereo da 3,5 mm (1/8") per il collegamento di in-ear-monitor, 

auricolari o cuffie preferite

CLIP CINTURA
Si aggancia alla cintura o al 
bordo dei pantaloni

INGRESSO JACK 
Ingresso combo XLR / 1/4" TRS, riceve il 
segnale del mix monitor personale e 
dispone di un meccanismo di blocco per 
evitare lo scollegamento accidentale del 
cavo.

VANO BATTERIA
Scomparto per due batterie 
AAA; prestare attenzione 
alla corretta polarità quando 
si inseriscono le batterie 
nuove.

SWITCH MONO/STEREO
Da impostare su Mono quando viene 
utilizzato con la mandata ausiliaria di un 
mixer o con qualsiasi altra sorgente 
mono, e da impostare su Stereo quando 
viene collegato a un'uscita per cuffie o a 
un'altra sorgente stereo.

ON/OFF E POT VOLUME
Regola il volume di uscita e, ruotato 
completamente in senso antiorario, 
accende il dispositivo e il LED adiacente 
di colore blu

Specifiche Tecniche

Caratteristiche e Funzioni 

Descrizione

USA DISTRIBUTION:   W-Music Distribution USA  |  help@wmusicdistributionusa.com  |  629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION:   Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd.  |  info@warwick.cn  |  +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION:  W-Music Distribution  |  www.w-distribution.de  |  info@w-distribution.de
Headquarters:   Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG  |  08258 Markneukirchen / Germany  |  +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment

Nota: il produttore si riserva il diritto di modificare queste specifiche senza preavviso.
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USCITA CUFFIA 
Mini Jack Stereo da 1/8"

LED
Indicatore accensione 




