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DESCRIZIONE E ACCESSORI

• Alimentazione simultanea di 8 
pedali da 9V e 2 da 18V senza 
perdita di qualità del segnale.

• 8 LED rossi indicano il 
cortocircuito di ciascuna porta 
da 9V.

• Accessori: Adattatore AC, cavi 
di collegamento per ciascuna 
porta.

ALIMENTAZIONE

Il RockBoard® Power Block è dotato di 
un adattatore di alimentazione regolato 
a 18 V, in grado di gestire fino a 2000 
mA. È costruito per gestire ingressi da 
100 a 240 V a 47-63 Hz.

ATTENZIONE:

Se si utilizza un adattatore di 
alimentazione proprietario, accertarsi che 
soddisfi i dati di ingresso e uscita sopra 
indicati per evitare il surriscaldamento e il 
danneggiamento dell'unità.

CONNESSIONI E UTILIZZO

1. Collegare l'adattatore CA in 
dotazione alla porta di ingresso 
dell'unità.
2. Collegare l'adattatore CA alla presa 
di corrente. Il LED blu si accende per 
indicare la corretta alimentazione.
3. Collegare i pedali alle porte di 
uscita appropriate con i cavi di 
collegamento in dotazione.
4. Se uno dei LED rossi si accende, 
un pedale è in cortocircuito. Fare 
riferimento allo schema di cablaggio 
sottostante per collegare i pedali con 
la polarità corretta. 
5. Gestione della potenza: 1200 mA 
in somma per le otto uscite a 9 V e 
800 mA in somma per le due uscite a 
18 V. Gestione totale della potenza: 
2000 mA
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Use standard industry 5.5 x 2.1 mm jacks
with positive barrel and negative tip wiring.
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1Presa d'ingresso da 18 V; collegare qui 
l'adattatore di alimentazione DC 

Jack di uscita da 9V con LED individuali che 
indicano che sono collegati pedali in 
cortocircuito

LED blu che indica se l'unità è alimentata

2 jack di uscita da 18 Volt per i pedali  
con alimentazione a 18 Volt
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