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DESCRIZIONE
Il RockBoard ISO Power Block 6 IEC è un alimentatore multiplo 
per pedali per effetti con 6 trasformatori isolati e slot di 
alimentazione altamente filtrati e un'unica uscita USB a 5V. 
L'alimentatore multiplo è stato progettato per alimentare 
contemporaneamente fino a 6 pedali per effetti senza alcun 
rumore.

L'avanzata tecnologia di filtraggio utilizzata negli slot di 
alimentazione DC previene i disturbi ad alta frequenza. Grazie 
alla protezione da cortocircuito dei singoli slot, i pedali degli 
effetti collegati sono protetti in caso di sovracorrente. Grazie a 
un LED designato per ogni slot di alimentazione che indica che 
lo slot funziona correttamente, è possibile identificare 
rapidamente eventuali problemi senza perdere l'alimentazione 
dei pedali rimanenti.

ALIMENTAZIONE
Il RockBoard® ISO Power Block V6 è alimentato da un 
adattatore di corrente da 18 V DC incluso, con un output di 
2.000 mA. La tensione di ingresso è compresa tra 100 e 240 volt 
e la corrente alternata tra 47 e 63 Hz.

ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente 
in dotazione o uno con caratteristiche identiche per evitare il 
surriscaldamento e il danneggiamento dell'unià.

CONNESSIONE E UTILIZZO
1. Collegare l'adattatore di corrente in dotazione alla presa di 
ingresso dell'ISO Power Block V6 IEC.

2. Inserire l'adattatore regionale corretto nell'adattatore di 
alimentazione.

3. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa: il LED 
dell'indicatore di alimentazione si accenderà.

4. Collegare i cavi di alimentazione inclusi agli effetti a pedale e 
all'ISO Power Block V6 IEC.

5. Se si desidera collegare più ISO Power Block V6 IEC, collegare 
la seconda unità all'uscita 18 V DC della prima unità.

NOTE IMPORTANTI: Assicurarsi di utilizzare solo effetti a pedale con 
polarità (-) centrale / (+) esterna e con la corretta tensione di ingresso, per 
evitare di danneggiare i pedali. Verificare inoltre che l'assorbimento di 
corrente degli effetti a pedale non superi l'uscita massima di corrente di 
ogni slot e l'uscita massima di corrente totale

ACCESSORI INCLUSI
• 1 x cavo di alimentazione CA, tensione di ingresso 100 - 

240 V CA e 47 - 63 Hz.
•  6 x RockBoard Flat Power Cable 60 cm / 23 5/8" - per il 

collegamento degli effetti a pedale

SPECIFICCHE TECNICHE

• 6 slot di alimentazione isolati da trasformatori e 
altamente filtrati

• 1 uscita USB
• progettato per alimentare fino a 6 pedali effetti 

contemporaneamente senza alcun rumore
•

•

la tecnologia di filtraggio avanzata impedisce il 
rumore ad alta frequenza
2 slot di alimentazione commutabili (9 V DC, 500 mA / 
12 V DC, 375 mA / 15 V DC, 300 mA / 18 V DC, 250 
mA), spina a barile da 2,1 x 5,5 mm, polarità (-) 
centrale

• 2 slot di alimentazione 9 V DC, 500 mA, spina a barile 
da 2,1 x 5,5 mm, polarità (-) centrale

• 2 slot di alimentazione 9 V DC, 250 mA, spina a barile 
da 2,1 x 5,5 mm, polarità (-) centrale

• 1 uscita USB-A 5V, 2.000 mA
• LED di stato individuali e protezione da cortocircuito 

per tutti gli slot di alimentazione
• funzionamento con tensione di ingresso 

internazionale con tensioni di alimentazione da 100 a 
230V CA / 47 - 63 Hz

• alloggiamento in alluminio compatto e robusto
• dimensions (L x P x A): 130 x 88 x 35 mm
• Peso: 386 g




