
COME REGOLARE IL MANICO AGENDO SUL TRUSS-ROD

Il manico della chitarra è regolabile. È stato realizzato con legni duri selezionati, curvati in modo appropriato e viene
essiccato in forno per garantire una corretta stagionatura. Il Truss-Rod rafforza il manico e ne facilita la regolazione o
l'inarcamento. Poiché i manici delle chitarre sono soggetti a forti sollecitazioni a causa delle variazioni climatiche e delle
vibrazioni, può capitare che il manico assuma una leggera curvatura (o deformazione) o una gobba. Questo fenomeno
si verifica raramente. Tuttavia, se si verifica, non c'è motivo di allarmarsi se si segue la procedura riportata di seguito
per una corretta correzione.

A. TRUSS-ROD CON COPERTURA SULLA PALETTA

. SVITARE SERRARE

1) Allentare la 3° e la 4° corda senza rimuoverle dalla chitarra. Spostare
le corde allentate in modo da rimuovere agevolmente la copertura della
vite.
2) Rimuovere la copertura in modo da esporre la vite del Truss-Rod.
3) Guardare trasversalmente il manico per verificare se la curvatura è
verso il basso o verso l'alto.
Nota: Tenere il manico a livello degli occhi e osservare la tastiera per
tutta la lunghezza, dai cantini ai bassi.
4) Se il manico è curvato verso l'alto, provocando battimenti e falsi toni,
svitare il Truss-Rod
5) Se il manico è curvato verso il basso, provocando action alta e intonazione sbagliata, serrare il Truss-Rod
6) Inserire la brugola nella testa della vite e ruotare delicatamente (una frazione di giro alla volta), verificando di volta in
volta la curvatura del manico. Una volta che il manico è dritto dare una serrata ulteriore per compensare la tensione
della 3° e 4° corda attualmente scordate.

B. TRUSS-ROD A FONDO MANICO

SVITARE SERRARE

Su alcune chitarre solid body la testa di regolazione della vite si trova al fondo del manico, ma la procedura
rimane esattamente la stessa. Seguire le medesime istruzioni del punto A. TRUSS-ROD CON COPERTURA
SULLA PALETTA

Se si verificassero battimenti una volta che il manico risulta dritto, individuate il tasto esatto che li provoca e
spingetelo delicatamente in sede utilizzando un martello. Qualora necessario, limare il tasto.

Gold Music Srl SOCIO UNICO - Via Magellano, 23 - 10090 Bruino (TO) - Italy - P.IVA 08858430013
Tel. +39.011.908.41.69 - Fax +39.011.908.78.32 - info@gold-music.it
Scaricabile da www.gold-music.it > Azienda > Download

http://www.gold-music.it

